PEKA-Kupplungskugel mit Halterung 453/459/460 A
PEKA Towing Hitch Typ: R 981

Dispositif d'attelage PEKA s

@ 9000 00O

453: Audi 100 Stufenheck bis Mai 79 - Fahrgestell-Nr. 4392 155 336
459/460 A: Audi 100 Stufenheck ab Mai 79 und Audi 200
Amil, Typbez.: 431-434 und 437/438

Anbau-Anweisung

Der nachiridgliche Anbau der Kupplungskugel mil Hallerung muB durch einen amllich anerkannten
Sachverstindigen oder Prilfer unter Vorlage dieser Anbauanwelsung sowie des Kraitfahrzeug-Briefes
gepriift werden, (§ 19, 20, 21 StVZ0)

Danach mufl bei der Zulassungsstelle unier Vorlage des Kraltfahrzeug-Brieles ein entsprechender
Eintrag In den Kraltfahrzeugschein vorgenommen werden. Die Anbauanwelsung ist den Fahrzeug-
papieren belzulegen.

Stofistonge und Stallstangenholler obmentieren, Die serienmafiigen Stefistangenholter werden nicht mehr bendtigh

Die ongel&rnten Bahrungen fiir vordare Befosligung der Verstarkungerohrs Pos X0 sankcacht mit & 11 mm doech Fahrzeug.
‘ﬂngsl'rmger links und rechis behren. Von unten auf 0 17 mm anthehran

Verstirkungsrohre (Pos. 20) in die Fahrzeuglingstrager einfhren Kupplungskuge! mit Querrohr und Stefistangenhalter
Pos. 18 un:?Z? mit den mitgelieferten sechs S:irnul:nn M 8 x 40, Federscheiben und 2 Scheiben A 10,5 lose verschrauben.
Fir die Montage der Stofistangenhalter Zusoizblait beachien,

Vordere Befesligung der Versidrkungsrohre loze montieren, mit Distanzrohien Pos. 22 und Gegenplatten Pos. 30
[Schrovben M 10« 100).

Kupplungskugel mnttig ausrichten uad die & Schrauben M8 x 40 Qual 10 mil Anzugsmemeant 34 Nm onzichen, Stoflstangen-
haller senkrachl asusrichten,

Streben Pos. & und 7 einflhren und mit Querrohr lose verschrouben

Bohrung fir rechte Strebs am LGngsholm senkrecht und fir linke Sirebe woagerecht mit & 11 mm bohren, Kérnerpunkte
sind beidseitig in den Fohrzeualangsholmen vorhonden. Am rechien Langsholm die Unlarseie und am linken Langsholm
die Auflenseile zum Einfihren der Distanzrobre mit (8 17 mm aufbohran. Schrouvbe rechts M 10> 110 (ob 1. 79: M 10 100
und Rahr (25) 6% mm), Schrauhe links M 10 x 120,

Verstarkungswinkel Pos: 98 am linken Langshalm anlegen, mit Querbohreng zur Dedwtlg bringen und 2. Bohrung an dar

Untarseite das Langsholmens anzeichnan und bohren mit ¢ 11 mm. Schraube M 10 x 25 mit Scheiba von aufien durch
Montageloch einfOhren, gegenhalten mit gekrépfiem Ringschlusse]. Nach der Montage dos Montogaloch wieder verschlisflen.
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Alle Anlogefitichen, fir die Befestigungsteile sind von Unterbodenschutz und Daniplungsmalerial fraizumuzhen,
Vardere Befestigung der Shieben Pos & und 7 menbaren

Alle Sehrguben M 10 Qudl. 10 mit Anzugsmement 68 Nim onzishen. Danach Steflstange montieren,

fur Fohrzevgmodells Audi 200 milssen i Beraich der 4 Befestigungsschrauben der Halter 18 und 27 4 Lacher o 26
in_die auflere Kunsistoffabdeckung der Stofistonge ongeschnilten werden, Die L&cher sind nach der Mantage mit den

milgelieferten & Kunsistofikoppen wieder zu verschliefien Fir Best-Nr, 460 A ist die' KunstsioffstaBsionge in der Mitte
10 mm tiah und &0 mm breit avszuschneiden.

®@ ©60

Elekicische Anloge nach SIVZO,
Possender Peko-Elebios. Bovsatz Besf -Nr. 1632

Stiirzlosischild an gut sichtborer Stelle des Zugfahrzevges aufhleben [Auch Innenseite des Koffarraumes zultssig)

Einbau der Zusalzversirebung zwischen den Radh#usern
@ Kolferraumvarkléidungen links und rechls authouen.

@ Gurlavtomat fiir die Ricksitze, sofern vorhanden, [8sen, Hiarfdr ist ein abgewinkelter Schidssel (SW' 17) erforderlich
Folls dieser meht vorhenden ist, muBl die Hutablage ausgeboul und ven ogop mit einam Steckschlissel geschravbt werden,

B Pes 40 é-.;sunirnan mit dem Gurinutomatan montieran und |ose verschrouben Hierfir die mitgeliefarre, IGnge Schrouhe
verwencden.

© Rohr Pos, 39 manlieren.

© Gurtautomuten ousrichien, so dafl Gurtband parallel zur Falrsevgwend zom aberen Umlenkpunks léGuft.
Aehtung: Dos Gurtbond dorf nicht verdreht oder varkantal eingebaut werden.

© Schrauben fest anziehen,

B Kotferraumverklaidungan im Bersich der Zusatzverstrebung 70 mm von oben ousschneiden, KoHarronmverklaidungan
wieder montisten,
Bei Fahir mil AnkEinger sind die Fahithiawaise in der Batriebsonlaitung des Fohezeugharstallars zu betchten,

Fin hahe Anh@ingelasien isl bei Audi 100 5 D der Serien-Elekirolofter des Kohlers ‘gegen den zweistufigen Lifter
[Tede Nr, 431 959455 |} avsritauschan

Achlung:

Bei Verwendung dieser Anhingerkupplung fir dep Audi 200 Tyrbo mit Automatik-Getriebe mull der serienmiflige Wasser:
Slkohler fam G%rrieha) durch einan ATF-Luftélkihler erselzt werden. Einbousatz-Nr, 437 398021,

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift erlischt jeder Anspruch auf Gewbhrieisiung

Typbezeichnung R 98 A, R 78 A/, Besl-Nr. 460 A
Bedienungsanleitung der ahnelimberen Kugelitange

Abnehmen der Kugelstange

o Spannhebel (53) entsichern und noch unten dretien, Dadurch wird die Verbindung gelést und der Exzenferbolren (52)
kunn zusommen mit dem Sponnhebel ssiflich aus der Sponnhidlse (51) herausgenommen werden.

€@ Kugsistange obnehmen.
o Die Offnungen der Sponnhilse |51] durch Schutzkappe verschiiefien.

Einsetzen der Kugelsiange
o Schutzkappe entfernen und Kugelsienge in die Spannhilse (51} einflhren.

o Exzenlarbolzen (57) mit Spannhabel (53) seitlich von rechis indie Sponnhidlse einstacken, Der Spannhebel (53) mufl dabei
nach unten oder vorne zeigen,

B Ep:‘mn'a?mder' Verhindung durch Hochziehen des Spannhebels (53). Dabej rastet die Sicheruagsklinke (M) am Bund-
olzen |38] ein.
Der Bundbolzen (58) sichart den Spannbiebel [53) gagen scilliches Herousschieben, Dia Sicharungsklinke (54] sichert den
Spannhebel (33) gegen Verdrehen
Ein korrektes Einrasten der Sicherungsklinke (53) am Bundbolzen (58] ist nur méglich, wenn der Exzenterbolzen (52}
weit genug eingesteck! wird und die Einrichtung nicht baschadigt iz,

Hinweis;
Nor Antritl jeder Fahrt ist dig Sicherung des Spannhebels (53)am Bundbolzen (58) zu kontrollieren.

Der Drudkring mufb ernsuert werden, wann nach langerer Gebrauchsdauer die Spannung der Yerbindung nochiait,
Ein Spiel 2wischen Kugelstonge und Spenphillse isl unzuliissig. Die Einrichtung darf nicht beschadigt sein




Zusatz fiir Einbauanleitung
Best.-Nr. 459,460 A

-
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Audi 100 bis 6.79 und Audi 200 Audi 100 ab 7. 79

For Fahrzeugmaodelle Audi 100.ab 7. 79 mossen die Stofstangenhalter (Pos. 18) von 100 auf 102° autgebogen werden.
Ferner ist zwischen Pos, 18 und 27 eine Distonzscheibe 3 mm dick heizulegen.

For medels Audi 100 since 7,79 bumper brackats [Pos. 18] have 1o be bended from 100" to 102", Further moere a distance
wagher is ta be placed belween Pos, 18 and 27.

Pour les modales Audi 100 since 7. 79 les supports des pare-chocs doiven! éfre plié de 100 & 102, En outre des
rondelles 3 mm doivert &re posé enlre l2¢ Pos, 18 af, 27,




	Page 1
	Page 2
	Page 3

