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Westfalia
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Kupplungskugel mit Halterung (KmH) | . ......
Anbauanweisung auf Rédern
- v
Typ: 305 020 Ausf. A ABG-Nr.F: 3176 Westfalia-Bestell-Nr.:
305 020

Verwendungsbereich:
Audi 100 ab 8/76 - 7/79 und Audi 200 alle Ausfiihrungen
auBer USA

Amtliche Typenbezeichnung nach ‘ABE: 43

Technische Daten:

Anhangelast: 1850 kg
zul. Gesamtgewicht des Kfz. 1850 kg
zul. Stiutzlast: 50 kg
Achtung!

Die Daten der Anhdngelast und das zul. Gesamtgewicht der KmH dirfen die ent-
sprechenden Angaben im Fahrzeugschein bzw. Fahrzeugbrief nicht unterschreiten.

Die KmH darf nur zum Ziehen von Anhdngern mit entsprechender Zugkugelkupplung
verwendet werden. Sofern durch den Anbau der KmH die Abschleppdse entfernt wer-
den muB, dient die KmH als Ersatz hierfir.

Hinweis: Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im
Bereich der Anlagefldchen der KmH entfernen.

Hinweis: Bei Fahrt mit Anhidnger sind die Fahrhinweise in der Betriebsanleitung
des Fahrzeugherstellers zu beachten. '

Achtung: An Audi 100/Audi 200-Fahrzeugen sind folgende MaBnahmen erforderlich:

Audi 100/Audi 200, 2,2 1 Motor 100 kW:
SchwermetalTkuhler (Wasserkuhler fur tropische Lander) einbauen.

Audi 100, 2,0 1 Diesel 51 kW:
2-stufigen Kihlerliifter einbauen

Audi 200, 2,21, 125 kW Schaltgetriebe:
GebTase zur KuhTung der Einspritzventile einbauen.

Audi 200, 2,2 1, 125 kW automatisches Getriebe:
serienmaBig eingebauten WasserolkihTer am Getriebe durch einen
ATF-Luftkiihler ersetzen, Einbausatz Nr. 437 398 021

Fiir den Audi 200, 2,2 1 125 kW Schaltgetriebe ist bei Anhdngerbetrieb
neben dem Geblise zur Kiihlung der Einspritzventile auch der 2-stufige
Kiihlerliifter einzubauen.

Allen voor Nederland (nur fiir Holland)

Deze montagehandleiding dient; in verband met het aanbrengen van een trekinrichting, bij het onderzoek van het voertuig
ten behoeve van de aanvulling/wijziging van het kentekenbewijs aan de met het onderzoek belaste ambtenaar van de rijks-
dienst voor het wegverkeer ter inzage te worden overhandigd.
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Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften erlischt jeder Anspruch auf Gewdhr-
leistung. Ferner sind die Hinweise zum Anhdngerbetrieb in den Betriebsan-

leitungen zu beachten.

Anbauanweisung

1.
2.

Kfz. aufbocken und linkes Hinterrad abnehmen.

Hinteren StoBfanger mit Haltern abschrauben und Halter vom StoBfanger Tosen.
Nachschallddmper aushangen.

Gepackraumboden bei "f" von innen an den markierten Punkten (Kornerschlag)

@ 10,5 bohren. Vorhandene Bohrungen "f" im Ldngstrdger (von unten) falls er-
forderlich auf P 17,5 aufreiben.

4. Unterbodenschutz soweit vorhanden im Bereich der Anlagefldchen der KmH entferneni
5. Stlitzen 2 rechts und Tinks von hinten in die Langstrager des Kfz. schieben

und bei "f" mit Sechskantschrauben M 10, Formscheiben, Distanzplatten 7 und
Sechskantmuttern M 10 lose verschrauben,

KmH an das HeckabschluBteil halten und bei "a" mit Scheiben 8,4 und Sechskant-
schrauben M 8 verschrauben.

Linken Langstridger des Kfz. bei "e" und "i" - falls Bohrungen nicht vorhanden -
an den markierten Punkten (kleine Bohrungen bzw. Kornerschlag) @ 10,5 bohren.
KuBeren Steg des Langstrdgers auf @ 18,5 aufreiben. Verstdrkung 5 mit Stiitze 3
an den Langstridger bei "e" anlegen und Sechskantschraube M 10 mit Scheibe bei
"e" einsetzen. Distanz 4 von auRen auf die Sechskantschraube schieben und mit

Scheibe und Sicherungsmutter verschrauben.

Langstriger des Kfz. bei "k" @ 10,5 bohren (nicht Gepdckraumboden durchbohren)
Lasche 6 durch die vorhandene Bohrung im Langstradger (zweckmaBig mit einem
Draht) bei "k" einflihren und mit Scheibe und Sicherungsmutter M 10 verschrauben.
(Die vorhandene Bohrung im Lingstrager ist mit einem Gummistopfen verschlossen).

Gepiackraumboden und Langstrager bei "d" an den markierten Punkten (Kdrnerschlag
bzw. kleine Bohrung) @ 10,5 bohren. Langstrdger (von unten) auf § 18,5 aufreiben
Sechskantschraube M 10 mit Formscheibe bei "d" von oben einsetzen.

Hinweise fiir Kfz. bis ca. Baujahr 10/78 (s. Skizze bei "d")

Distanz 8 (72 1g.) und Distanz 10 (11 1g.) von unten auf die Sechskantschraube
M 10 schieben, Stiitze 9 anhalten und mit Scheibe 10,5 und Sicherungsmutter M 10
verschrauben.

Hinweis flir Kfz. ab ca. Baujahr 10/78 (s. Skizze bei "d")

10.
1.

12.

Distanz 8 (72 1g.) von unten auf die Sechskantschraube M 10 schieben und
Stiitze 9 anhalten. AnschlieBend Distanz 10 (11 1g.) auf die Sechskantschraube
M 10 schieben und mit Scheibe 10,5 und Sicherungsmutter M 10 verschrauben.

Sechskantschrauben M 10 mit Scheiben 10,5 x 25 x 4 bei "n" und "b" einsetzen.

3,3 kpm (33 Nm) flir Festigkeitsklasse 10
M 10 = 6,6 kpm (66 Nm) fiir Festigkeitsklasse 10
M 10 = 4,2 kpm (42 Nm fiir Festigkeitsklasse 8 (nur bei "k")

Es werden Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 und Muttern der Klasse 10 ver-
wendet (auBer bei "k").
StoRfinger bei "h" mit den vorhandenen Schrauben M 8 und den gelieferten Linsen-

kopfschrauben M 6 und Scheiben 6.4 montieren. Vor Montage gelieferten Kanten-
schutz im mittleren Bereich unten auf den StoRfinger driicken (Klappergefahr).

Anzugsdrehmomente: M 8
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Nur fur Audi 200

StoRfanger bei "h" an den markierten Punkten @ 26 I 0,2 bohren. Bohrungen nach
Montage mit den gelieferten VerschluBkappen verschlieBen. StoBfdnger im unteren
Bereich (bei "g") ©rtlich ausschneiden.

Die Sechskantschrauben bei "g" sind werksseitig angezogen und diirfen nicht mehr
gelost werden.

Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1.000 Anh@nger-Kilometer nachziehen.
Elektrische Anlage gemdB StVZO.
Die Kugel bzw. Kupplung ist sauberzuhalten und zu fetten.

Schild mit Stiitzlastangabe an das Kfz. in Nahe der Anhd@ngevorrichtung oder an die
Innenseite des Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daB der Fahrzeughalter bei nachtraglichem
Anbau unter Vorlage des Gutachtens iiber den vorschriftsmaBigen Zustand des Fahr-
zeuges eine erneute Betriebserlaubnis fiir das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehdrde
(Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Die AnbaumaBe nach DIN 74 058 sind gewdhrleistet.

Diese Anbauanweisung ist den Kfz.-Papieren beizufiigen.

Lieferbare Ersatzteil - Umfénge der Kupplung

Fig. | Ersatzteil - Nr.| Bezeichnung
VPE. Befestigungsteile

905020650001 Jinscnl. Fiqur 4,6,7,8,10
5’3 905020611001  |VPE. Stitzen
5 905020616101 VPE. Verstdrkungen
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Montage der Abstiitzung 1im Kofferraum bei Audi 100 u. 200
(Skizze 2 beachten) }

1. Verkleidungen im Kofferraum - falls vorhanden - im Bereich der
Radhduser entfernen.

2. Aufroller der Sicherheitsgurte - falls vorhanden - bei "a" von
den Radh¥usern abschrauben. (Uffmungen filr Zug¥nglichkeit der
Befestigungsschrauben sind in der Hutablage vorhanden) .

3. Kfz bis ca. Baujahr 4/79

Teile "1" (ohne Markierung/mit Sechskantschrauben 7/16"

und Scheiben 13 bzw. mit den vorhandenen Schrauben an den vor-
handenen Gewindebuchsen bei "a" an den Radhiusern verschrauben.
(Teile 3 entfallen)

3.1 Kfz ab ca. Baujahr 5/79

Teile "3" (mit Markierung) mit Sechskantschrauben 7/16" und
Scheiben 13 bzw. mit den vorhandenen Schrauben an den vorhan-
denen Gewindebuchsen bei "a" an den Radhiusern verschrauben
(Teile "1" entfallen)

4. Stiltze "2" anhalten und bei "b" mit Sechskantschrauben M10 und
Scheiben 10,5 anschrauben.

Anzugsdrehmomente:

Bei "a" = 42 Nm (4,2 kpm) fiir Festigkeitsklasse 8.8
Bei "b" = 42 Nm (4,2 kpm) fiir Festigkeitsklasse 8.8

5. Verkleidungen im Bereich der Abstiitzung 3rtlich ausschneiden
und einbauen.

Datum Datum Datum
ges. gepr. Freigabe
Benennﬁng/Typ
Anbauanweisung

MaBstab | Zeichnungs - Nr.

/4 1305020 691101

Ne i Datum gedn. Beschreibung der Anderung | gepr.
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