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Ab Fg.~Nr. .. AO 045 749 hat belm Audi 100/200 elne neue Zentral—'
verriegelung eingesetzt. Dleses Merkblatt enthdltialle notwendlgen
Reparaturhlnwelse sow1e Fehlersuchprogramme und Stromlaufplane.
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JENTRALVERRIEGELUNG INSTANDSETZEN
(Ab Fg.-Nr. ..A0 045 749)

Fehlersuchprogramme - Seite 4 — 10
Stromlaufplane - Seite 11~ 14

Anschlufl Relaisplatte
mit Sicherungshalter Y

Schaltelement Tiir
vorn links .
aus- und einbauen — Abb, 2 \

Einzelsicherung

Einbauort: unter
Teppich, Ndhe
Pfosten B rechts

Verteilerstiick
Einbauort: unter Teppich
N&he Pfosten B links

Schaltelement Tir hinten links
aus- und einbauen — Abb. 4

Verteilerstiick—/
Einbauort: Kofferraum
vorn rechts

Bi-Druckpumpe

aus- und einbauen — Abb. 1

Massepunkt Tankgeber — e

Schaltelement Deckel hinten
aus- und einbauen — Abb, 5

Schaltelement Tiir vorn rechts —
aus- und einbauen — Abb. 3

Verteilerstiick ———

Hinweis: Ab Fg.-Nr. ..AQ0 089 352

hat eine Sicherheitsschaltung
(Relaissteuerung) eingesetzt.
Schaltung siehe giiltige Stromlauf-
pléne.

Verteilerstiick
Einbauort: unter Sitzbank
rechts

Schaltelement Tiir
hinten rechts
aus- und einbauen — Abb. 4

Audi 100/200

Elektrische Anlage = h

Abb. 1 Bi-Druckpumpe aus- und
einbauen

Reserverad ausbauen.

Abb. 2 Schaltelement Tiir vorn
links aus- und einbauen

Tirverkleidung abbauen.

Abb. 3 Schaltelement Tiir vorn
rechts aus- und einbauen

Turverkleidung abbauen.

Abb. 4 Schaltelement Tiiren

hinten aus- und einbauen

Tirverkleidungen abbauen.

Abb. 5 Schaltelement Deckel

hinten aus- und einbauen
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Fehlersuchprograﬁm ~ Elektrischer Teil der Bi-Druck-

anlage defekt (Audi 100/100 €D/200 %on Fg.-Nr.';;,AO,_f

045 749 bis Fg.-Nr. .. AO 089 351)

Schaltung Slehe‘gﬁltigen38trpmlaufplan

Hinweis: - L T
Bei intakter Anlage muB die Verrlegelung aller
Schlisser nach ca. 2 sec.’ erfolgt sein.. .
Die Bi=Druckpumpe darf dabei max. 7. sec. laufen.
Lsuft die Pumpe anger als 7 sec., ist: dle Ar-
lage undicht. Bei undlchter Anlage darf die Pum-
pe aber auch nur max. 20 sec. laufen. danach

muB die Stevereinfieit die Pumpe abschalten.

Prifvoraussetzung:

- Einzelsicherung 1.8,

Bi-Druckpumpe lduft nicht

- Reserverad-ausbauen

—~ Stecker von Pumpe abziehen

- Verrlegelungsstlft der TUr vorn 11nks muB 1n
Stellung "auf" sein = ¥

— Priiflampe zwischen Mlttelkontakt und rechten
Kontakt schal ten (Abb. BD =172) '

PrUflampe leuchtet nlcht ;ﬂrpflampg leuchtet

2
Séha}teléﬁenf in def IUr :
vorn links defekt, er-
-setzen

Ende -

'

Schaltelement in der Tor vorn links, bzw.
Bi-Druckpumpe defekt

- Verriegelungsstift der Tdr vorn links in
Stellung "zu™ bringen

- Priiflampe zwischen Mittelkontakt und linken
Kontakt schalten (Abb, 80 - 173)

Priflampe leuchtet nicht Priflampe leuchtet

J

Schaltelement in der Bi-Druckpumpe defekt
Tdr vorn links defekt, ersetzen

ersetzen

tnde _ Ende

Wird aufgrund des -nachfolgende Fehlersuc -
programmes ein Fehler gefundeh5 so-sind
sicherheitshalber auch die: entsprechenden
L31tungen nachzuprbfen.; '

Fehlersuchprogramm - Elektrischer Teil der Bi-Druck-

anlage defekt {Audi 100 ab Fg.-Nr.

.. AD 089 352)

Schaltung siehe gililtigen Stromlaufplan

Hinweiss

Bei intakter Anlage muB die Verriegelung aller
Schlgsser nach ca. 2 sec. erfelgt sein. - o
Die Bi-Druckpumpe darf dabei maxs 7 sec.laufen. -
Lauft die Pumpe ldnger als 7 sec., ist die An-
lage undicht. Bei undichter Anlage darf die
Pumpe aber auch nur max. 20 sec. laufen, de—
nach mu8 die Steuereinheit die Pumpe abschalten.

Pervoraussetzuhgen:"

- Finzelsicherung i.0.
- Irnenleuchte leuchtet -bei allen Tbren.
- Alle_TUren_geschlussen. o

Achtung! 7
Wird aufgrund des nachfolgenden Fehlersuch-

programmes ein Fehler gefunden, so sind sicher-
heitshalber auch die entsprechenden leitungen

nachzupriifen.

Bi~Druckpumpe lduft nicht

Reserverad ausbauen

Stecker von Pumpe abziehen
Verriegelungsstift der Tiir vorn links muB in
Stellung "auf" sein

Priiflampe zwischen Mittelkontakt und rechten
Kontakt schalten (Abb. 80 - 172)

Prifiampe leuchtet nicht | Priflampe leuchtet

Fortsetzung Seite 6
Abschnitt

®

Schaltelement in der Tir vorn links bzw.
Bi~Druckpumpe defekt

— Verriegelungsstift der Tir vorn links in Stel-
lung "zu"” bringen

— Priiflampe zwischen Mittelkontakt und linken
¥ontaki schalten (Abb. 80 — 173)

Priiflampe leuchtet nicht { Priiflampe levchiet

Schaltelement in der
Tir vorn links defekt,
ersetzen

Bi-Druckpumpe de-
fekt, ersetzen

Ende Ende
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Relais flr Zentralverriegelung defekt

Verkleidung links unter Schalttafel ausbauen
Relais ersetzen

Verriegelungsstift der Tiir vorn 11nks muB in
Stellung "auf" sein

Priiflampe zwischen Mittelkontakt und rechten
Kontakt schalten {Abb. 80 - 172)

1

Priiflampe leuchtet nicht| Pruflampe leuchtet

En [

Schaltelement der Tur-
vord links defekt, er
setzen. Altes Relais
wieder. einbauen.

Audi 100/200 Elektrische Anlage

Fehlersuchprogramm - Elektrischer Teil der Bi-Druck-

anlage defekt (Audi 100 CD/200 ab Fg._-Nr. .. AO 089 352)

Schaltung siehe giltigen Stromlaufplan

Hinweis:

Bel intakter Aniage muB die Verriegelung aller
Schlgsser nach ca. 2 sec. erfolgt sein.

Die Bi-Druckpumpe darf dabei max. 7 sec.laufen.
Laoft die Pumpe lénger als 7 sec., ist dle An-
lage undicht, Bei undichter Anlage darf die
Pumpe aber guch nur max. 20 sec. laufen, da-

nach mud die Steuereinheit die Pumpe abschalten.

Prifvoraussetzungen:

Sicherung Nr. 12 i.0.

Innenleuchte leuchtet bei allen Tlren.
Leselsuchten 1.C.

Aile Tiren geschlossens:

| Achtung!
Wird sufgrund des nachfolgenden Fehlersuchprogrammes

ein Fehler gefunden, so sind sicherheitshalber auch .
die ertsprechenden Leitungen nachzupriifen.

Bi-Druckpumpe 13uft. nlcht

~ Reserverad ausbauen
— Stecker von Pumpe abziehen

Stellung Mauf" sein
— Priiflampe zwischen Mittelkontakt und rechten
Kontakt schalten (Abb. 80 — 172)

- Verriegelungsstift der Ti ir vorn links muB 1n-
gelung

Priflampe leuchtet nicht | Priflampe leuchtet

Y

Schaltelement in der Tur
vorn Ilnks defekt er—

setzen

!

Schaltelement.ih der Tir vorn links bzw.
i--Zruckpunpe defekt

- Verriegelungsstift der Tlr vorn links in -
Stellung "zu" bringen

~ Priiflampe zwischen Mittelkontakt ung linken
Kontakt schalten (Abb. 80 - 173)

Priiflampe léuchtet nicht | Priiflampe leuchtet

Schaltelement in der Bi-Druckpumpe de-
ftir vorn links defekt, fekt, ersetzen
ersetzen

Ende ‘ Ende
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Audi 100/200

- Fehlersuchprogramm - Pneumatischer Teil der Bi-Druck-.

anlage defekt T e : -
Hinweis: B I R : R L .

Bei intekter Anlage muB die Verriegelung aller

Schlisser nach ca. 2 sec. erfolgt. sein.

Die Bi-Druckpumpe darf dabei max. 7 sec.laufen. _ .
Liuft die Pumpe linger als'7 sec.,ist die An B T Sy

lage undicht. Bei undichter Anlage darf die Pum- h ' o : .

pe aber auch nur 20 sec. laufen, danach mub die

Stedereinheit die Pumpe abschalten.

Prifvoraussetzungen:

- Alle Tiren geschlossen.
~ Elektrischer Teil der Anlage i.0.

Bi-Druckpumpe undicht

Verkleidung fur Kofferraum ausbauen
Reserverad ausbauen

luleitung fir: die Schaltelemente an der Pumpe'
abklemmen (Abb.: 8O ~ 180)°

Zentralverrlegelung betétlg_n

Bl—Druckpumpe lﬁuft
lﬁnger als 7 sec.."

Bl—Druckpumpe lﬁuft
“nicht linger als 7 sec.

Bl—Druckpumpe defekt
ersetzen

Ende

Y

Schaltelement der Tiir vorn links undicht

- Klemestelle an der Bi-Druckpumpe wieder be-
seitigen

- Rechte Seite der fnlage. am Verteilerstlck im
Kofferraum vorn rechts abklemmen: (Abb.80 ~ 301)

~ Tiirverkleidung hinten links:ausbauen

- Iuleitung vom Schaltelement der Tur hinten linkg
abziehen und verschlieBen

- Zentralverr1egelung betatlgen

Bl—Druckpumpe 1huft
langer als 7 ‘sec.

BL~Druckpumpe lﬁuft
nicht lénger-als.7 SEC,

Schaltelement der Tir
vorn links bzw. entspre-
chende Zuleitung undicht.
Schaltelement ersetzen
bzw. Undichtheit an der
Zuleitung beseitigen.

Fortsetzung Seite 9

Abschnitt

L o
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Schaltelement der TOr hinten links undicht

— Zuleitungen vom Schaltelement hinten links wie-
der aufstecken
- Ientralverrieqgelung betitigen

Tar hinten links wird Tur hinten links wird
nicht verriegelt verriegelt

Schaltelement der Tir
hinten links bzw. ent—
sprechende Zuleitung
undicht. Schaltelement
ersetzen bzw. Undicht-
heit an der Zuleitung
beseitigen.

Ende

Y

Schaltelement der Tiir vorn rechts undicht

— Klemmstelle am Verteilerstiick im Kofferraum vorn
rechts wieder beseitigen (Abb. 80 - 301)

- Sitzbank ausbauen

- Schaltelement flir Deckel hinten am Verteilerstick
unter der Sitzbank rechts abklemmen (Abb. 80 =302)

- Turverkleidung hinten rechts sushauen

- luleitung vom Schaltelement der Tir hinten rechts
abziehen und verschlieBen

— Zentralverriegelung betitigen

Tir vorn rechts wirg Tir vorn rechts wird

nicht verriegelt verriegelt

Schaltelement der TUr
vorn rechts bzw. ent-
sprechende {uleitung ,
undicht. Schaltelement
ersetzen bzw. Undicht-
heit an ger Zuleitung
beseitigen.

Ende Fortsetzung Seite 10
Abschnitt
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Schaltelemgnt ger Tlr hinten rechts undicht Wy
— Iuleitung vom Schaltelement hinten rechis
wieder aufstecken
— Zentralverriegelung betdtigen
Tir hinten rechts wird Tdr hinten rechts wird
nicht verriegelt verriegelt
¥
Schaltelement der Tiir Schaltelement im
hinten rechts bzw. Deckel hinten bzw.
entsprechende Julei- entsprechende Zulei-
tung undicht. Schalt- tung undicht.
element ersetzen bazw. Schaltelement er-
Undichtheit an der setzen bzw. Undichi-
Zuleitqng beseitigeﬂ, heit an der Zulei-
e T ] dung bgseitiqena*
CUEde 0 Ede. o
3
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Zusatzstromlaufplan Bi-Druckanlage Audi 100/100 CD/200
(von Fg.-Nr. .. AO 045 740 bis Fg.-Nr. .. AO 089 351)

. -9 30

F 59 ~ Schalter ftir Zentralver- 1-3 5

riegelung (im Schaltelement
fur Fahrertir)

$33-~ Einzelsichérung fir Zentral- 2
" verriegelung :

¥ 37 - Motor fir ?entralverriegelung 1
(Bi-Druckpumpe)

@-— Massepunkt"unter Sitzbank

Farbcode

rt = rot

sw = schwarz .
gn = grin
bl = blau

br = braun

11



Nr.6 B Nr.6
Audi 100/200 Elektrische Anlage ' o ' - 2/80 A Audi 100/200 Elektrische Anlage . . 2/80
Zusatzstromlaufplan Bi-Druckanlage Audi 100 o o _ o ' E Zusatzstromlaufplan Bi-Druckanlage Audi 100 CD/200
(ab Fg.-Nr. .. AO 089 352) LT . A (ab Fg.-Nr. .. AD 089 352)
. }
Benennung in Strospfad 15 | Benennung - in Strompfad
" F2 - Turkontaktschalter vor 3 T i A i IR B

links - : ! F 2 - Turkontakischalter vorn links : ?
F 10 — Torkontaktschalter hinten 1 | . F5 - Tirkontaktschalter vorn rechts b

links F 10 - Tdrkontaktschalter hinten links 1
F 59 - Schalter fur Zentralverriege- b-6 - T F 11 .- Torkontaktschalter hinten rechts S T

im Schaltelement fr . ' | )
i::?efizrgc Hietement Tor e V30 F 59 - Schalter fir Zentralverriegelung g - 1 ’
, ' - (im Schaltelement fir Fahrertllr)

J 10 - Sicherheitsrelais fiir Zentral- - . _

Sicherheitsrelais fur Zentra 3-5 45 - : J 91 - Relais fUr Leseleuchten h- 8.

verriegelung rhisw : .
S 33 - Einzelsicherung fiir Zentral- 5 ' $12 - S?cherung 1n1der Relaisplatie mit

verriegelung ' Sicherungshalter
T4 - Steckverbindung einfach ‘ _ 533 T 1 - Steckverbindung einfach (hinter Schalttafel)

{hinter Schalttafel) ) _ T %2 - Steckverbindung einfach (hinter Schalttafel)

V 37 - Motor fir Zentralverrisge- 4 ' “’ o T1b - Steckverbindung einfach (hinter Schalttafel)
lung {Bi-Pruckpumpe T
AC pumpe ) T 3p - Steckverbindung dreifach (Fondtir rechts)

W - zur [ leucht 2
7 ZUr tnnen-etichie T 3¢ - Steckverbindung dreifach (Fendtlir 3inks)

@ - Massepunkt unter Sitzbank V 37 - Motor fir Zentralverriegelung 9

(Bi-Druckpumpe)

5
W7 W7 — zur Innenleuchte 2
Farbcode . W 11 - Leseleuchte hinten links 8
rt = rat o : W 12 - leseleuchte hinten rechts 5
W = schwarz W 13 - Leseleuchte Beifahrer 7
gn = griin : |
bl = blau . : . - Massepunkt hinter Schalttafel |
br = braun ‘ T1 o E
@ - Massepunkt unter 3itzbank i
ol5 0|5
br/bl br/bl
Farbcode
rt = rot
- - : sw = schwarz
br = braun
Fo F2 T V37 o
gr = grau Y
4,0 ; ge = gelb
br : gn = grlin
—— —
1 2 3 4 5 6137836

Stromlaufplan siehe umseitig

12 o ' 13. _
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